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Panele drzwiowe estetyczne dopetnienie
PVC | Alu
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Kolekcja paneli drzwiowych Ekoline to estetyczne dopetnienie kazdego domu. Nowoczesne
wzornictwo, szeroka gama dodatkéw oraz bogactwo koloréw sprawiaja, ze kazdy znajdzie swéj ulubiony
model EkoLine.

Do wyboru przygotowalismy ponad 70 wzoréw. Nowoczesne technologie uzyte podczas produkgji
gwarantujg wysoka odpornos¢ na warunki zewnetrzne oraz tatwosc pielegnacji. Oferujemy
réwniez mozliwosé wykonania drzwi wedtug wtasnego projektu, sugerujac najlepsze rozwigzania
konstrukcyjne.
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Estetyka i design

Nowoczesne wzornictwo, swoboda w doborze dodatkéw i bogactwo koloréw sprawiaja, ze panele
drzwiowe Ekoline stanowig niebanalng wizytdwke kazdego domu. Najwyzszej jakosci materiaty,
ktérych uzywamy przy ich produkeji sg natomiast gwarancjg bezpieczeristwa i trwatosci na dtugie lata.

Indywidualny styl

Klienci mogg wybrac jeden z oferowanych przez nas modeli lub zaproponowac wtasny. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby wykonac drzwi wedtug projektu przygotowanego przez klienta. Projekt musi
jednak spetnia¢ wymagania konstrukcyjne. Proponujemy takze zdobienia ze stali nierdzewnej
zlicowane z powierzchnig panelu, tatwiejsze w codziennej pielegnacji. Tak szeroki wybdr sprawia,
ze panele drzwiowe Ekoline idealnie wkomponujg sie w nowatorskie projekty jak i budynki
o klasycznym wygladzie.

Wysoka jakos¢

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub
z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubos¢ 24, 36 lub 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL oraz
z blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy (paleta RAL).



Aplikacje ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna jest zlicowana z powierzchnig panelu. Rozwigzanie to szczegdlnie
polecane jest klientom, ktérzy przy wyborze paneli drzwiowych kieruja sie nie tylko
ichwygladem, ale takze wzgledami praktycznymi. Aplikacje zlicowane sg znacznie
tatwiejsze w codziennej pielegnadiji.




Panele ryflowane

Osobom, ktére szukajg paneli z bardziej stonowanymi zdobieniami polecamy
panele drzwiowe ryflowane. Ryfle nadaja drzwiom oryginalnego wygladu i tworzg
wyczuwalng i przestrzenng strukture.




Specyfikacja techniczna wypetniert EkoLine

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki lub
z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze mie¢ grubosé 24, 36 148 mm.

Panele, w zaleznosci od upodobar klientéw i wymagarn technicznych wykonujemy z ptyt HPL oraz
z blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy (paleta RAL).

Budowa paneli sprawia, ze stanowig one doskonatg izolacje termiczna i akustyczna.

PanelPlus

ptyta HPL 2 mm lub aluminium 2 mm
sklejka

pianka poliuretanowa

sklejka

ptyta HPL 2 mm lub aluminium 2 mm

grubosc 24 mm (2/6/8/6/2)
*  grubos¢ 36 mm (2/6/20/6/2)
e grubos¢ 48 mm (2/6/32/6/2)

PanelClassic

* ptyta HPL 2 mm lub aluminium 2 mm
» polistyren ekstrudowany XPS
*  ptyta HPL 2 mm lub aluminium 2 mm

* grubosé 24 mm (2/20/2)
* grubosé 36 mm (2/32/2)
* grubosé 48 mm (2/44/2)



Szeroka gama szyb zespolonych

Standardowo przeszklenia w panelach drzwiowych wykonujemy ze szkta matowego. W panelach
o grubosci 24 mm od strony zewnetrznej stosujemy szkto bezpieczne. W panelach o grubosci 36
i 48 mm przeszklenia sg obustronnie wykonywane ze szkta bezpiecznego.

Szyba standardowa - panel 24 mm
w P

e stronawewnetrzna 4 MAT
* stronazewnetrzna (szyba bezpieczna) VSG 33.1 MAT

Szyba standardowa - panel 36 mm

* stronawewnetrzna (szyba bezpieczna) VSG 33.1 MAT
* stronazewnetrzna (szyba bezpieczna) VSG 33.1 MAT

Szyba standardowa - panel 48 mm

* stronawewnetrzna (szyba bezpieczna) VSG 33.1 MAT
»  szkto float4 mm
* stronazewnetrzna (szyba bezpieczna) VSG 33.1 MAT
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210, 170
e EkoLine 01
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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385 420
e EkoLine 02
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej 0
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EkolLine 03

* HPL (kolory AP, SAL)

*  min.wymiar 600x 1650

* min.wymiarzinox 600x 1750
* max.wymiar 900x 2100

1477
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ALU (kolory RAL)

min. wymiar 600 x 1650

min. wymiar zinox 600 x 1750
max. wymiar 1200 x 2300




Nowoczesna architektura to przede wszystkim proste formy geometryczne.
Wybierajac drzwi klienci bardzo czesto szukajg modeli z przeszkleniami
o regularnych ksztattach isiegaja po zdobienia ze stali nierdzewne;j.

1530
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490 450
@ EkoLine 04
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar600x 1650 * min.wymiar600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodobar klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej
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Q EkolLine 05

e HPL (kolory AP, SAL)
*  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.

1500

450

ALU (kolory RAL)
min. wymiar 600 x 1650
max. wymiar 1200 x 2300
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@ EkoLine 06
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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1480

478 440
G EkoLine 07
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej c
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G EkoLine 08
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 * min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
5
454
@ EkoLine 09
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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0 EkoLine 10
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650

* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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e EkoLine 11
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 * min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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445 410
G EkoLine 12
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.



HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
min. wymiar 600 x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
max. wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.

oznaczenie grupy cenowej




O i ] i
o | | ol | |
480 440
Q EkoLine 14
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 * min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
5 ?
454 400
G EkoLine 15
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.



508 450
Q EkoLine 16
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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473 450
Q EkoLine 17
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej 0
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@ cioline 18
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.




Q EkoLine 19

HPL (kolory AP, SAL)
* min.wymiar 600x 1650
* min.wymiarzinox600x 1750
* max.wymiar 900x 2100

ALU (kolory RAL)

min. wymiar 600 x 1650

min. wymiar zinox 600x 1750
max. wymiar 1200 x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodobar klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.

oznaczenie grupy cenowej
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488 350
G EkoLine 20
e HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Ekoline

Kolekcja paneli drzwiowych Ekoline to estetyczne dopetnienie kazdego

domu. Nowoczesne wzornictwo, szeroka gama dodatkéw oraz bogactwo
koloréw sprawiaja, ze kazdy znajdzie swoj ulubiony model EkoLine.
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EkolLine 21

HPL (kolory AP, SAL)
min. wymiar 600 x 1650
max. wymiar 900x 2100
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ALU (kolory RAL)
min. wymiar 600 x 1650
max. wymiar 1200 x 2300
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e EkoLine 22
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 * min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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G EkoLine 23
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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@ EkoLine 24
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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G EkoLine 25
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej °
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0 EkolLine 26

*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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506 450
@ EkoLine 27
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

1278
]
1490

168 - 150
e EkoLine 28
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.

oznaczenie grupy cenowej °



122 60
0 EkoLine 29
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 * min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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220
@ EkoLine 30
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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340 305
e EkoLine 31
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650

* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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360 344
e EkoLine 32
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

g
310 250
G EkoLine 33
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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e EkoLine 34
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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465 435
G EkoLine 35
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej °
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@ EkolLine 36

* HPL (kolory AP, SAL)
*  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100

*  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 1200x 2300
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0 EkoLine 37
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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G EkoLine 38
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej °
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G EkoLine 39
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
& &
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e EkoLine 40
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.



HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
min. wymiar 600 x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
max. wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.

oznaczenie grupy cenowej o
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330 305
G EkoLine 42
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 * min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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G EkoLine 43
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* min.wymiarzinox 600x 1750 * min.wymiarzinox 600x 1750
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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e EkoLine 44
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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e EkoLine 45
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej °
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450

G EkoLine 46

*  HPL (kolory AP, SAL)
* min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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ALU (kolory RAL)
min. wymiar 600 x 1650
max. wymiar 1200x 2300




Ekoline

Oferujemy réwniez mozliwos¢ wykonania drzwi wedtug wtasnego projektu,
sugerujac najlepsze rozwigzania konstrukcyjne.

&

Q EkolLine 47

*  HPL (kolory AP, SAL) ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 min. wymiar 600 x 1650
* max.wymiar 900x 2100 max. wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej




EkolLine 48

* HPL (kolory AP, SAL) ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 min. wymiar 600 x 1650
* max.wymiar 900x 2100 max. wymiar 1200 x 2300
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G EkoLine 49
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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e EkoLine 50
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej °
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G EkoLine 51
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 * min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
g |. |,
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Q EkoLine 52
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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@ EkoLine 53
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
255 ] 190
G EkoLine 54
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej 0
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e EkoLine 55
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 * min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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@ EkoLine 56
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.



e EkoLine 57

HPL (kolory AP, SAL)
* min.wymiar (brak) x 1650
* max.wymiar 900x 2100

* ryflowanie przy panelu
o grubosci 24 mm tylko
wwersji PLUS

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.

510

510

*  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar (brak) x 1650
* max.wymiar 1200x 2300

oznaczenie grupy cenowej c
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e EkolLine 58

* HPL (kolory AP, SAL)
* min.wymiar (brak) x 1650
* max.wymiar 900x 2100

* ryflowanie przy panelu
o grubosci 24 mm tylko
wwersji PLUS

1440

365

G EkolLine 59

*  HPL (kolory AP, SAL)
* min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100

Ll

425

*  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar (brak) x 1650
* max.wymiar 1200x 2300

1440

el

330

*  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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G EkoLine 60
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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G EkoLine 61
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.

(40)

oznaczenie grupy cenowej 0
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* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 e min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max. wymiar 1200x 2300
* ryflowanie przy panelu
o grubosci 24 mm tylko
wwersji PLUS
g _‘%‘
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e EkoLine 63
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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e EkoLine 64
+  HPL (kolory AP, SAL) * ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar900x2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej
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e EkoLine 65
e HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
g
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G EkoLine 66
e HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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e EkoLine 67

* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar600x 1650 *  min.wymiar600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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G EkoLine 68
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 * min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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Q EkoLine 69
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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G EkoLine 70
* HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
*  min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300
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G EkoLine 71
*  HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* min.wymiar 600x 1650 *  min.wymiar 600x 1650
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.

oznaczenie grupy cenowej o
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0 EkolLine 72

HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* max.wymiar 900x 2100 * max. wymiar 1200x 2300

* ryflowanie przy panelu
o grubosci 24 mm tylko
wwersji PLUS

RIPR
@ EkoLine 73

HPL (kolory AP, SAL) *  ALU (kolory RAL)
* max.wymiar 900x 2100 * max.wymiar 1200x 2300

* ryflowanie przy panelu
o grubosci 24 mm tylko
wwersji PLUS

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubos¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy.
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HPL (kolory AP, SAL)
* max.wymiar 900x 2100

ALU (kolory RAL)
max. wymiar 1200 x 2300

* ryflowanie przy panelu
o grubosci 24 mm tylko
wwersji PLUS
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@ EkolLine 75

*  HPL (kolory AP, SAL)
* max.wymiar 900x 2100

ALU (kolory RAL)
max. wymiar 1200 x 2300

Klientom oferujemy panele z dwoma rodzajami wypetnienia — z piany poliuretanowej i sklejki
lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, z ktérych kazde moze miec¢ grubosc¢ 24, 36 i 48 mm.
Panele, w zaleznosci od upodoban klientéw i wymagan technicznych wykonujemy z ptyt HPL
lub blachy aluminiowej. Ptyty HPL okleinujemy, natomiast blache lakierujemy. oznaczenie grupy cenowej °
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Float piaskowany Altdeutsch Chinchila biata

Waterdrop Tarassa Master point




Crepi Delta biata Parsol braz

Szkto ornamentowe zapewnia intymnos¢ a zarazem rozjasnia wnetrze.

Stopsol szary



Dodatkowe wyposazenie drzwi

Klamka antyrozwierceniowa wyposazona w specjalng ptytke, ktéra zapobiega przewierceniu zamka,
a tym samym staje sie elementem stanowigcym zabezpieczenie antywtamaniowe.

Solidnie wykonana klamka drzwiowa. Efektowne wykoriczenie i odpowiedni dobdr koloréw
sprawia, ze idealnie sprawdzi sie w kazdej aranzacji.

Wrzutkinallisty to funkcjonalny dodatek drzwiowy. Sktada sie zdwdch podstawowych czesci—frontowej
oraz ramki wewnetrznej.



Li—— -, Klamka i klamko pochwyt

Dostepne w kolorach
* biaty

braz

krem

srebro

ztoto

Klamka i klamko pochwyt

Dostepne w kolorach
* INOX

Klamka i klamko pochwyt
z wktadka antyrozwierceniowej

Dostepne w kolorach
* INOX




Wrzutki na listy

Dostepne w kolorach
*  biaty

* srebrny

» oty

Wizjer

Dostepne w kolorach
* INOX




Pochwyt P1

Rozmiar
e 30x560 mm

Rozstaw
e 380mm

Pochwyt P10

Rozmiar
e 30x580 mm

Rozstaw
e 380mm

Pochwyt P45B

Rozmiar
e 30x580 mm

Rozstaw
e 380mm

Pochwyt M1

Rozmiar
e 30x300 mm

Rozstaw
e 330mm

|

Il

Pochwyt P5

Rozmiar
e 30x580 mm

Rozstaw
e 380mm

Pochwyt P10B

Rozmiar
e 30x580 mm

Rozstaw
e 510mm

Pochwyt P45

Rozmiar

e 30x300 mm
e 30x400 mm
e 30x500 mm
e 30x600 mm
e 30x700 mm
e 30x800 mm
e 30x900 mm
e 30x1000 mm
e 30x1100 mm
e 30x1200 mm

Pochwyt M2

Rozmiar
e 30x300 mm

Rozstaw
e 330mm

Rozstaw

200 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm

Pochwyt P8

Rozmiar
e 30x580 mm

Rozstaw
e 380mm

Pochwyt P60

Rozmiar
e 30x580mm

Rozstaw
e 380mm

Pochwyt P45

Rozmiar

Pochwyt M6

Rozmiar
e 30x300 mm

Rozstaw
e 330mm

Rozstaw
e 40x1300 mm
e 40x1400 mm e
e 40x1500 mm
e 40x1600 mm e
e 40x1700 mm e
¢ 40x1800 mm e
¢ 40x1900 mm
e 40x2000 mm e

17100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm

@



Kolory dla systemu Aluplast

Dab specjalny.
APO1

Oregon Il
AP15

Ciemnozielony AP 30

Nel IV
AP

Brzoza
AP52

Szary kwarcowy
piaskowany
AP 65

Alux DB 703
AP79

Popielaty
AP 103

Ztoty dab
AP23

Ciemnoczerwony
AP32

Zielony
AP43

Szary antracytowy
piaskowany
AP 60

Szary betonowy
AP70

(zekoladowy braz
AP 104

Palisander
AP 33

Biaty strukturalny
AP 44

Szary piaskowany
AP61

Szary agatowy
APT71

Dab
Sheffield szary
AP 94

Trompet
AP 105

Ciemny dab
AP 06

Walnuss terra
AP 28

Brylantowoniebieski
AP 47

Szary bazaltowy
piaskowany
AP 62

Maron braun
AP72

Winchester
AP 95

Jet Black Mat
AP 106

Daglezja
AP

Walnuss amaretto
AP 29

Antracytowy
AP 40

Kremowy
AP 50

Aluminium

szczotkowane
AP 63

Db
Sheffield jasny
AP75

Szary bazaltowy
AP 102




Kolory dla systemu Salamander

Ciemnozielony Stalowoniebieski
SAL03 SALT

Dab bagienny
SAL 25

Alux DB 703 Biaty strukturalny Dab Sheffield szary
SAL37 SAL39 SAL 41

Oregon 4 Kremowy
SAL52 SAL59

Itoty dab
SAL51

Aluminium Antracytowy
szczotkowane ; SAL70
SAL 69

Ciemnobrazowy
SAL71

Szary bazaltowy Szary bazaltowy
SAL74 piaskowany
SAL 84

Szary kwarcowy
piaskowany
SAL 90

Jet Black Mat
AP 106

Daglezja
SAL27

Dab Sheffield jasny
SAL 43

Vermont
SAL 60

Szary agatowy
SAL72

Szary sygnatowy
piaskowany
SAL 87

Bordowy
SAL19

Winchester
SAL33

Antracyt szczotkowany
SAL 67

Jasnoszary
SAL73

Szary antracytowy
piaskowany
SAL 88

@
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ALLINONE
CONTROL

Opracowujac linie produktéw ,All in One Control” skupilismy sie na tym, aby nasza stolarke uczynic
czescig inteligentnego domu. Proponowane przez nas technologie utatwiajg zarzadzanie domem,
zapewniajac przy tym najwyzszy komfort i bezpieczeristwo.

Control to zestaw napeddw, nadajnikéw, jednostek sterujacych, ktdre wspdtgrajg ze soba i pozwalajg
na swobodne sterowanie roletami, brama, drzwiami, alarmem, a nawet o$wietleniem. Po podtaczeniu
do urzadzen takich jak Tahoma Premium czy Connexoon uzytkownik otrzyma mozliwosc¢ sterowania
nimi za pomoca kazdego urzadzenia posiadajacego dostep do Wi-Fi, a takze system operacyjny 10S lub
Android, takich jak np. tablet, smartfon, smartwatch czy laptop.

Siegajac po produkty z linii produktéw ,All in One Control” klienci zyskujg pewnos¢ catkowitej
zgodnosci technologicznej. Klient wybiera produkty, a my dopracujemy wszelkie elementy automatyki,
w ktdére maja zostac wyposazone. Kompletujac urzadzenia siegamy wytgcznie po najlepsze rozwiazania
uznanego, europejskiego producenta Somfy.






Panele drzwiowe estetyczne dopetnienie
PVC | Alu

(s g=gegm

Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawa do sktadania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie sg zdjeciami pogladowymi, a nie rzeczywistymi zdjeciami produktow.





